Montageschema fur nach rechts offnende Schiebetore /y Polargos

Toransicht von der StraBe Liste der Bestandteile: L3 = (L1+L2)-15mm
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Reihenfolge der Montagearbeiten: V/ :
€ Die Montage ist unter Aufsicht von fachkundigen Personen durchzufihren. 8x Ankerbolzen oder* ! €
o 1) Lage des Tores im Gelande abstecken, . 7 H S
8 Endpfosten 2) Fundamentlocher fir Pfosten und Rollenbécke ausheben, M : 8
— Beton Klasse 20 3) Fundamente (Abmessungen und Lage in der Zeichnung) mit eingesetzten Pfosten Beton Klasse 20 1 -—
A und Gewindestangen fir die Rollenbocke betonieren (alternativ kénnen die Gewindestangen ———————— : .
£ auch spater mit Verbundmoértel in das ausgehartete Fundament gesetzt werden), | £
IS 4) Hakenschloss am Tor montieren, : IS
5) Nach Aushérten des Fundaments die Rollenbocke entsprechend Detailzeichnung befestigen und den Torfligel //// / :
einsetzen, / % |
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Al : 6) Auffahrtrolle in die Torschiene montieren. /W % : Al
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I B Verteilung der Schrauben auf dem Fundament:
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* Gewindestange M16, L=50 cm, 16x Muttern, 16x Unterlegscheiben



